Société Lampe-eclairage-led - 21A rue de terron - 08430
POIX-TERRON - SIRET: 539 730 531 00024

Lampe:¢clairage-led.com

Ampoule GU10 9W 120°

Description bréve du produit :

Ampoule GU10 9W 120° — Eclairage Puissant
et Large Faisceau

L’Ampoule GU10 9W 120° offre un éclairage
intense et un angle de faisceau large, idéal pour
illuminer efficacement vos espaces intérieurs.

Codes produits :

Ij'ill r‘lll Référence GU10-9W-120°
EAN13: -

Description du produit :

Un éclairage LED performant pour tous vos besoins

Concue pour remplacer avantageusement les ampoules halogenes énergivores, 'Ampoule
GU10 9W 120¢° diffuse une lumiere puissante de 1098 lumens avec une consommation minimale
de 9W. Son angle déclairage de 120° permet de couvrir de vastes zones, assurant une
luminosité uniforme dans la piece.

Trois températures de couleur pour plus de flexibilité

Disponible en 2700K (Blanc Chaud), 4000K (Blanc Neutre) et 6000K (Blanc Froid), cette
ampoule s’adapte a chaque ambiance souhaitée. Que ce soit pour un éclairage chaleureux, une
atmosphere neutre ou une lumiere vive, elle répond a vos exigences en toutes circonstances.

Durabilité et fiabilité

Avec une durée de vie de 15 000 heures et une garantie de 5 ans, vous investissez dans un
produit solide et durable. Fabriguée a partir de céramique/PC, elle offre une excellente
dissipation thermique, garantissant une performance optimale sur le long terme.

Installation facile
Fonctionnant sous 220-240V AC, cette ampoule s’integre aisément dans les luminaires
compatibles GU10. Son indice de protection IP20 la destine a un usage intérieur, idéal pour les
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salons, chambres, bureaux ou espaces commerciaux.

Caractéristiques Techniques Caractéristiques Détails Puissance : 9W Type de LEDs : SMD
LED Luminosité : 1098 Im Efficacité lumineuse : 122 Im/W Angle de faisceau : 120° Durée
de vie : 15 000 heures Indice de protection : IP20 Alimentation : 220-240V AC Dimensions :
50 x 57 mm Matériaux : Céramique/PC CRI : 80 Température de couleur : 2700K, 4000K,
6000K Garantie : 5 ans Les Points Forts de ’Ampoule GU10 9W 120° :

 Eclairage puissant : 1098 lumens pour une luminosité optimale.

Applications Recommandeées :

Angle large : 120° pour couvrir de grandes surfaces.
Polyvalence : Trois températures de couleur pour s’adapter a toutes les ambiances.
Longue durée de vie : 15 000 heures et garantie 5 ans pour un investissement pérenne.

Installation aisée : Compatible avec tous les spots et luminaires GU10 sous 220-240V AC.

* Eclairage résidentiel : Salons, chambres, cuisines, couloirs.

* Espaces professionnels : Bureaux, salles de réunion, hétels ou restaurants.

* Vitrines et magasins : Mettez en valeur vos produits avec une luminosité intense.

caractéristiques du produit :

Type de LED: SMD

Tension d'entrée: 230 Volts
Température: -20°C / +40°C
Puissance équivalente: 72 Watts
Puissance Réelle LED: 9 Watts
Poids du produit: 55 gr.
Normes: CE, RoHS

Matériaux: Céramique

IP (Indice de Protection): IP20
Hauteur: 50mm

Garantie: 5 ans
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Fréguence de fonctionnement: 50-60Hz

Flux lumineux par Watts: 122 Im/W

Flux lumineux: 1098 lumen

Finition: Opaque

Durée de vie: 25 000 Heures

Dimension du produit: @50x57mm

Diamétre extérieur: @57mm

Culot: GU10

CRI: 80

Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6000K - Blanc Neutre 4000K - Blanc Chaud 2700K
Consommation d'énergie: 9 kwh/1000h

Compatible avec un variateur: Non

Code couleur: 860 (Blanc froid), 845 (Blanc neutre) et 827 (blanc chaud)
Classe énergétique: E

Angle de diffusion: 120°

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4000K, Blanc Chaud 2700K
Compatible Variateur: Non dimmable
Type de culot: Culot GU10

Galerie de produits :
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Notre service client est a votre disposition au 06.20.26.08.42 ou par mail a contact@lampe-eclairage-led.com
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