Lampeséclairage-ledcom

Société Lampe-eclairage-led - 21A rue de terron - 08430
POIX-TERRON - SIRET: 539 730 531 00024

Spot encastrable exterieur 3W IP65 RGB

Description du produit :

Description bréve du produit :

Spot Encastrable Extérieur 3W IP65 RGB -
Eclairez Votre Espace Extérieur avec
Elégance

Rehaussez la beauté de vos espaces extérieurs
avec notre Spot Encastrable Extérieur 3W 1P65
RGB (Multi-couleurs). Congu pour une
installation en toute simplicité, ce spot est
disponible en couleur RGB avec une
télécommande pour choisir la couleur.. Doté
d'un flux lumineux de 270 Lumen, ce spot
encastrable 3W apporte une lumiere éclatante
tout en offrant une protection IP65 contre les
intempéries. Avec son diametre extérieur de
80mm et une profondeur de 45mm, il est parfait
pour éclairer vos terrasses, allées et jardins.

Codes produits :

Référence Spot-SOL-3W-IP67-RGB
EAN13 : -

Installation Facile pour un Eclairage Exceptionnel :

L'installation d'un Spot Encastrable Extérieur 3W IP65 RGB est un moyen efficace d'illuminer vos
espaces extérieurs avec élégance. Mesurant 100mm de diametre extérieur et disposant d'un
percage intérieur de 95mm, ce spot s'integre parfaitement a vos terrasses et autres surfaces.
Avec son flux lumineux de 270 Lumen, il crée un éclairage lumineux et accueillant.

Créez I'Ambiance Souhaitée :

Choisissez parmi les options de couleur disponibles avec votre télécommande pour une lumiére
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énergisante. L'angle de faisceau de 60 degrés assure une distribution uniforme de la lumiére,
éclairant ainsi vos espaces extérieurs de maniére homogene.

Protection Contre les Intempéries :

Doté de la norme IP65, ce spot encastrable extérieur résiste aux éléments extérieurs. Pluie,
neige ou humidité ne sont pas un probléme pour ce spot robuste. Profitez d'un éclairage fiable et
durable tout au long de I'année, créant ainsi une atmosphere conviviale pour vos soirées en plein
air.

Instructions d'Installation :

Pour une installation réussie de votre Spot Encastrable Extérieur 3W IP65 RGB, suivez ces
étapes simples :

1. Identifiez les emplacements d'installation en fonction de vos besoins d'éclairage.

2. Assurez-vous que les emplacements choisis sont accessibles pour linstallation et la
maintenance.

3. Installez un boitier de jonction étanche pour les connexions électriques si nécessaire.

4. Installez le spot encastrable en suivant les instructions du fabricant.

5. Testez le fonctionnement de la lumiere et sécurisez les connexions électriques.

Caractéristiques du Spot Encastrable Extérieur GU10 IP65 :

e Tension d'entrée : 230 Volts

e Couleurs disponibles : RGB (Multicouleurs)

e Flux lumineux : 270 Lumen

e Angle de faisceau : 60 °

e Température de fonctionnement : -20 degrés a + 50 degrés
e Diametre extérieur : 200mm

e Taille intérieure (Percage) : 95mm

e Profondeur : 80mm

e Durée de vie : 30 000 heures

e Certificat CE & RoHS

Eclairez Vos Extérieurs en Toute Simplicité :

Grace a notre Spot Encastrable Extérieur 3W IP65 RGB, vous créez un éclairage extérieur
elégant et fonctionnel. Réduisez votre consommation d'énergie tout en ajoutant une touche de
charme a vos terrasses et jardins. Procurez-vous ce spot encastrable dés aujourdhui et
bénéficiez d'une garantie de 3 ans pour un éclairage extérieur qui résiste au temps et aux
eléments.
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caracteristiques du produit :

Tension d'entrée: 230 Volts
Température: -30°C / +50°C

Puissance équivalente: 24 Watts
Puissance Réelle LED: 3 Watts
Profondeur: 80mm

Normes: CE, RoHS

IP (Indice de Protection): IP65
Garantie: 3 ans

Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz
Flux lumineux par Watts: 100 Im/W
Flux lumineux: 300 lumen

Durée de vie: 25 000 Heures
Dimension du produit: @100x80mm
Diametre extérieur: @100mm

Diamétre de percage: @95mm

Couleur d'éclairage disponibles: RGB (Multi-couleurs)
Consommation d'énergie: 3 kWh/1000h
Compatible avec un variateur: Non
Classe énergétique: F

Classe Isolation Electrique: |

Angle de diffusion: 60°

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Multi-couleurs (RGB)
Indice de Protection: IP65 (étanche)

Galerie de produits :

Notre service client est a votre disposition au 06.20.26.08.42 ou par mail a contact@lampe-eclairage-led.com
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