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Balise solaire 0,5W 60cm avec détecteur

Description bréve du produit :

Balise Solaire 0,5W 60cm avec Détecteur -
Eclairage Extérieur Intelligent et
Economique

Optez pour la Balise Solaire 0,5W 60cm avec
Détecteur pour illuminer et sécuriser vos
espaces extérieurs de maniére efficace et
économe en énergie. Cette balise solaire a LED
de 62 cm de long en ABS noir résistant est
équipée d'un détecteur de mouvement PIR pour
une activation automatique de la lumiére au
crépuscule.

Son degré de protection IP65 la rend étanche a
la pénétration de I'eau et de la poussiére, ce qui
la rend parfaite pour une installation en
extérieur, que ce soit dans les jardins, les
trottoirs ou les parcs. Le panneau solaire
intégré recharge la batterie tout au long de la
journée, assurant une autonomie maximale
d'environ 12 heures en mode pleine puissance.

Codes produits :

Référence BALISE-SOL-0,5W-60cm-PIR
EAN13 : -

Description du produit :

La balise reste éteinte pendant la journée, s'activant automatiquement a la tombée de la nuit pour
signaler un chemin ou une zone spécifique. Dés qu'un mouvement est détecté dans un rayon de
3 a 5 metres, la lumiere passe a pleine puissance, offrant une visibilité optimale. Apres 20
secondes sans détection de mouvement, la lumiere revient a son état de signal.
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Le corps de la balise est concu avec une pointe a fixer au sol, une téte et deux barres
intermédiaires, permettant ainsi d'installer le point lumineux a différentes hauteurs. Investissez
dans une solution d'éclairage extérieur pratique, respectueuse de I'environnement et facile a
installer.

Caractéristiques de la Balise Solaire 0,5W 60cm avec Détecteur:

* Portée de détection: 3-5 metres

e Temps de chargement: 6-8 heures

e Autonomie en mode de puissance maximale : environ 12 heures
e Hauteur: 600mm pour une visibilité optimale

e Eclairage disponible en Blanc Froid 6000K et Blanc Chaud 3000K
e Flux lumineux (Lumen): 50

e Puissance: 0,5W

e Angle de la lumiere : 120 ° pour une diffusion optimale

e |nstallation simple et rapide avec son piquet pour la planter dans la terre
e Certificat CE & ROHS pour une qualité et une sécurité garanties

e Garantie de 3 ans pour une tranquillité d'esprit a long terme

Assurez-vous une visibilité et une sécurité optimales avec la Balise Solaire 0,5W 60cm avec
Détecteur, la solution parfaite pour votre éclairage extérieur.

caractéristiqgues du produit :

Type de LED: SMD

Tension d'entrée: Source Solaire

Poids du produit: 550 gr.

Normes: CE, RoHS

Matériaux: ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene)
IP (Indice de Protection): IP65

Garantie: 3 ans

Flux lumineux par Watts: 30 Im/W

Flux lumineux: 200 lumen

Durée de vie: 25 000 Heures

Dimension du produit: @11x620mm

Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6000K - Blanc Chaud 3000K
Compatible avec un variateur: Non

Classe énergétique: A

Angle de diffusion: 120°
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Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Froid 6000K, Blanc Chaud 3000K
Indice de Protection: IP65 (étanche)

Galerie de produits :

Notre service client est a votre disposition au 06.20.26.08.42 ou par mail a contact@lampe-eclairage-led.com
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