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Ampoule LED E27 12W PAR30 – Équivalent
75W halogène – Spot directionnel 

  

Description brève du produit :  

Ampoule LED E27 PAR30 12W 1000 Lumens
– Remplace les ampoules halogènes
jusqu’à 120W

Profitez d’un éclairage puissant de 1000
lumens avec seulement 12W de consommation.
Remplace efficacement les anciennes
ampoules PAR de 120W, tout en économisant
de l’énergie.
Disponible en blanc chaud 3000K ou blanc froid
6000K pour s’adapter à tous vos besoins
d’éclairage.

  

Codes produits :  

Référence E27-PAR30-12W
EAN13 : -

  

Description du produit :  

Ampoule LED E27 PAR30 12W – Économie d’énergie et puissance lumineuse

L'ampoule LED PAR30 de 12W avec culot E27 offre une solution d'éclairage moderne,
économique et performante. Conçue pour remplacer les anciennes ampoules halogènes jusqu’à
120W, elle délivre un flux lumineux de 1000 lumens, idéal pour les applications résidentielles et
commerciales.

Grâce à son angle d’éclairage de 40°, cette ampoule diffuse une lumière directionnelle, parfaite
pour mettre en valeur un objet, un espace spécifique ou pour un éclairage ciblé. Disponible en
deux températures de couleur (blanc chaud 3000K et blanc froid 6000K), elle répond aussi bien
aux besoins d’une ambiance chaleureuse qu’à ceux d’une lumière vive et fonctionnelle.
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Fabriquée en aluminium, elle offre une bonne dissipation thermique et une durée de vie
prolongée de 30 000 heures. Son design compact permet une installation rapide dans tout
luminaire compatible avec le culot E27.

Caractéristiques techniques Caractéristique Détail Puissance 12W Type de LED SMD Lumens
1000 Températures de couleur 3000K (chaud) / 6000K (froid) Angle d’éclairage 40° Tension
d’entrée 180 – 265V AC Fréquence 50 / 60 Hz Culot E27 Dimensions Ø 94 x 100 mm Matériau
Aluminium Réglable (dimmable) Non Indice de protection IP20 Température de fonctionnement
-20°C à +40°C Durée de vie 30 000 heures Certificats CE, RoHS Garantie 3 ans  

  

caractéristiques du produit :  

Type de LED: SMD
Tension d'entrée: 230 Volts
Température: -20°C / +40°C
Puissance équivalente: 96 Watts
Puissance Réelle LED: 12 Watts
Normes: CE, RoHS
Matériaux: Aluminium
IP (Indice de Protection): IP20
Garantie: 3 ans
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz
Flux lumineux par Watts: 84 lm/W
Flux lumineux: 1000 lumen
Finition: Blanc
Durée de vie: 30 000 Heures
Dimension du produit: Ø94x100mm
Culot: E27 (Gros culot à visser)
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6000K - Blanc Chaud 3000K
Consommation d'énergie: 12 kWh/1000h
Compatible avec un variateur: Non
Classe énergétique: G
Angle de diffusion: 40°

  

Attributs du produit :  

Couleur d'éclairage: Blanc Chaud 3000K, Blanc Froid 6000K

  

Galerie de produits :  
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