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Spot encastrable extérieur 5W IP65 
  

Description brève du produit :  

Spot encastrable extérieur 5W IP65 –
Éclairage précis et étanche pour les
environnements extérieurs

Apportez un éclairage fonctionnel et directionnel
à vos extérieurs avec ce Spot encastrable 5W.
Étanche (IP65), il est conçu pour une
installation en sol ou plafond extérieur.
Disponible en blanc chaud 2700K ou blanc froid
6000K, il offre 400 lumens avec un faisceau
étroit de 18°.

  

Codes produits :  

Référence Spot-SOL-5W-IP65
EAN13 : -

  

Description du produit :  

Le Spot encastrable extérieur 5W IP65 est la solution idéale pour éclairer vos espaces
extérieurs avec précision et élégance. Grâce à son indice de protection IP65, il résiste
parfaitement à l’humidité, à la pluie et à la poussière, ce qui en fait un choix sûr pour une
installation dans les jardins, terrasses, allées, façades ou entrées.

Avec une puissance de 5W et un rendement lumineux de 80 lm/W, ce spot encastré délivre 400
lumens pour un éclairage efficace et ciblé. Son angle de faisceau de 18° permet de diriger la
lumière sur des zones précises, idéal pour mettre en valeur des éléments architecturaux,
végétaux ou décoratifs.

Disponible en blanc chaud (2700K) pour une ambiance cosy ou en blanc froid (6000K) pour un
éclairage vif et sécurisant, il s’adapte à tous vos besoins d’éclairage extérieur. Sa structure en
aluminium assure une bonne dissipation thermique et une durée de vie de 25 000 heures.

Ce modèle se monte en encastré avec des dimensions de découpe de Ø 132 mm et un format
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compact ?140 x 93 mm, pour une intégration discrète et esthétique. Il est fourni prêt à
l’installation, avec un allumage instantané et une consommation optimisée (5 kWh/1000h).

Caractéristiques techniques Caractéristiques Détails Puissance 5W Tension d'entrée
AC200-245V Flux lumineux 400 lm Efficacité lumineuse 80 lm/W Température de couleur 2700K
/ 6000K Angle de faisceau 18° Indice de protection IP65 Indice de rendu des couleurs (CRI) ?80
Durée de vie 25 000 heures Fréquence de fonctionnement 50-60 Hz Matériau Aluminium
Dimensions du produit Ø 140 x 93 mm Dimensions de perçage Ø 132 mm Étiquette énergétique
F Gradable Non Allumage instantané 0.1s Cycles marche/arrêt 25 000x Température de
fonctionnement -20°C ~ +40°C Type de montage Encastré Maintien du flux lumineux 70% Poids
net 0,570 kg Garantie 2 ans 

Garantie 2 ans pour ce Spot encastrable extérieur 5W IP65.

Découvrez en vidéo notre spot encastrable extérieur 5W

  

caractéristiques du produit :  

Tension d'entrée: 230 Volts
Température: -20°C / +40°C
Ra ?: 80
Puissance équivalente: 40 Watts
Puissance Réelle LED: 5 Watts
Protection contre les impacts IK: 10
Poids du produit: 0.590kg
Normes: CE, RoHS
Matériaux: Aluminium
IP (Indice de Protection): IP65
Intérieur / Extérieur: Extérieur
Garantie: 2 ans
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz
Flux lumineux par Watts: 80 lm/W
Flux lumineux: 400 lumen
Finition: Inox
Facteur de puissance: 0.5
Durée de vie: 25 000 Heures
Dimension du produit: Ø140xH93mm
Diamètre extérieur: Ø140mm
Diamètre de perçage: Ø132mm
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6000K - Blanc Chaud 2700K
Consommation d'énergie: 5 kWh/1000h
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Compatible avec un variateur: Non
Classe énergétique: G
Classe Isolation Électrique: I
Angle de diffusion: 18°
Installation: Encastré

  

Attributs du produit :  

Couleur d'éclairage: Blanc Froid 6000K, Blanc Chaud 2700K
Indice de Protection: IP65 (étanche)

  

Galerie de produits :  
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