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Guirlande lumineuse 8m 3W IP65 Blanche 
  

Description brève du produit :  

Illuminez votre espace extérieur avec la
guirlande lumineuse 8m 3W IP65 blanche avec
10 ampoules E27 G45 fournies. Facile à
installer et équipée d'un indice de protection
IP65, elle résiste aux intempéries pour un
éclairage durable et fiable. Parfait pour les
fêtes, les événements et les soirées, cette
guirlande ajoute une ambiance chaleureuse et
festive à votre jardin, terrasse ou patio.

  

Codes produits :  

Référence GUIRLANDE-SUS-8m-3W-IP65-B
EAN13 : -

  

Description du produit :  

La guirlande lumineuse 8m 3W IP65 Blanche avec 10 ampoules E27 est idéale pour créer une
ambiance chaleureuse dans votre jardin, terrasse ou toute autre zone extérieure. Grâce à son
indice de protection IP65, elle est résistante aux intempéries.. Cette guirlande est également
équipée de culots E27 et d'une tension électrique en 230V.

Pour l'installer en suspension, il suffit de suivre ces étapes simples :

1. - Trouvez l'emplacement idéal pour suspendre la guirlande. Assurez-vous qu'il y a
suffisamment d'espace pour la longueur de la guirlande et que l'emplacement est
accessible pour le branchement électrique.

2. - Fixez les crochets ou les supports en fonction de la surface et de la hauteur choisies pour
la suspension. Vérifiez que les supports sont solides et qu'ils peuvent supporter le poids de
la guirlande et des ampoules.

3. - Déroulez la guirlande et connectez-la à la source d'alimentation. Branchez le câble
électrique sur une prise électrique avec la protection appropriée contre l'eau.
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4. - Accrochez la guirlande aux crochets ou aux supports que vous avez installés. Assurez-
vous que les ampoules sont bien alignées et à la même distance les unes des autres pour
un éclairage uniforme.

5. - Allumez la guirlande et profitez de l'éclairage chaleureux et agréable qu'elle procure. Vous
pouvez également relier les guirlandes à la suite (max 7 guirlandes) grâce à son système
enfichable.

- Caractéristiques de la Guirlande lumineuse 8m 3W IP65 Blanche:

Tension d'entrée: 230 Volts

Longueur totale de 8m avec 10 ampoules E27 G45 incluse.

Intensité lumineuse: 150 Lumens

Température de fonctionnement: -30 degrés - + 50 degrés

Couleur: Blanche

Durée de vie: 25.000 heures

Cette Guirlande lumineuse 8m 3W IP65 Blanche est certifiée CE & ROHS et dispose d'une
garantie de 2 ans. Elle est également écologique et économique grâce à sa faible consommation
d'énergie et sa durée de vie longue.

  

caractéristiques du produit :  

Type de LED: G45
Tension de sortie: 220-240
Tension d'entrée: 230 Volts
Température de couleur: 2700K
Température: -30°C / +50°C
Puissance Réelle LED: 3 Watts
Poids du produit: 731 gr.
Normes: CE, RoHS
Nombre de LED: 10 LED
Matériaux: Plastique + Aluminium
Garantie: 2 ans
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz
Flux lumineux par Watts: 70lm/W
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Finition: Blanc
Facteur de puissance: 0.5
Durée de vie: 25 000 Heures
Dimension du produit: 8 m
Culot: E27
Consommation d'énergie: 3 kWh/1000h
Code couleur: 827
Classe énergétique: G

  

Attributs du produit :  

Couleur d'éclairage: Blanc Chaud 3000K
Taille: 8 Mètres
Indice de Protection: IP65 (étanche)
Puissance: 3 Watts
Type de culot: Culot E27 (Gros culot à vis)
Finition: Blanc

  

Galerie de produits :  
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