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Description du produit :

Description bréve du produit :

Spot Orientable GU10 Inox avec Ampoule au
Choix

Ajoutez une touche élégante et moderne a vos
espaces avec le Spot orientable GU10 Inox,
concu pour offrir une lumiere parfaite tout en
sublimant votre intérieur. Ce produit inclut une
collerette blanche, une douille GU10 et le choix
d’'une ampoule GU10 parmi plusieurs options
(4,5W, 6,5W, 7W dimmable ou 9.5W), afin de
répondre a tous vos besoins en éclairage. Idéal
pour les plafonds encastrés, ce spot garantit un
éclairage directionnel, durable et économe en
énergie. Garantie jusqu’a 3 ans incluse.

Codes produits :

Référence Kit-Spot-GU10-INOX
EAN13 : 3701635402098

Ce Spot orientable GU10 Inox avec ampoule LED GU10 va vous permettre de réduire votre
consommation énergétique tout en ameliorant votre qualité d'éclairage.

- Caractéristiques du Spot orientable GU10 Inox:

Tension d'entrée: 230 Volts
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Puissance Ampoule LED: 4W COB, 6W COB et 10W 110°

Douille GU10 fournit.

w selon l'option Couleurs disponibles : Blanc Froid, Blanc Neutre et Blanc Chaud
Température de couleur: Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4500K, Blanc Chaud 2700K
Flux lumineux: 210 Lumen (4W) , 480 Lumen (6W) et 1000 Lumen (10W)

Angle de faisceau: 50 ° (COB) et 110° (10W)

Température de fonctionnement: -30 degreés - + 50 degrés

Diametre extérieur: 82mm

Taille intérieur(Percage): 75mm

Profondeur : 29mm

Dimmable ou non dimmable selon I'option choisie

Indice de protection: IP20

Durée de vie: 50.000 heures

Certificat CE & RoHS

Garantie 3 ans pour ce Spot orientable GU10 Inox.

caractéristiques du produit :

Tension d'entrée: 230 Volts

Puissance equivalente: 32W (4W), 40W (5W), 48W (6W) ou 56W '7W) selon I'option
Puissance Réelle LED: 4W, 5W, 6W ou 7W selon l'option
Normes: CE, RoHS

IP (Indice de Protection): IP20

Garantie: 2 ans

Détecteur de mouvement: Non

Durée de vie: 25 000 Heures

Dimension du produit: @80x20mm

Culot: GU10

Consommation d'énergie: 6 kWh/1000h

Compatible avec un variateur: Oui ou non selon l'option choisie
Angle de diffusion: 110° ou 50° (COB) selon l'option

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4500K, Blanc Chaud 2700K

Type de culot: Culot GU10

Type d'ampoule: Avec ampoule GU10 230V 4W COB 50°, Avec ampoule GU10 230V 6W COB
50°, Avec ampoule GU10 230V 4W COB 50° dimmable, Avec ampoule GU10 230V 6W COB
50° dimmable, Avec ampoule GU10 230V 9,5W 110°
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Galerie de produits :

Notre service client est a votre disposition au 06.20.26.08.42 ou par mail a contact@lampe-eclairage-led.com
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