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Ampoule LED E27 7W A60 avec Capteur
Crépusculaire – Équivalent 55W Halogène –

Allumage Automatique Extérieur 
  

Description brève du produit :  

Ampoule LED E27 7W avec Capteur
Crépusculaire – Allumage Automatique –
650 Lumens

Ampoule LED E27 7W avec capteur
crépusculaire intégré : elle s’allume
automatiquement à la tombée de la nuit et
s’éteint au lever du jour. Avec ses 650 lumens,
elle remplace efficacement une ampoule
incandescente de 60W. Parfaite pour les
espaces intérieurs souhaitant un éclairage
intelligent et sans effort.

  

Codes produits :  

Référence E27-7W-A60-CC
EAN13 : -

  

Description du produit :  

Cette ampoule LED E27 7W avec capteur crépusculaire est la solution idéale pour automatiser
votre éclairage intérieur tout en réduisant votre consommation d'énergie. Grâce à son capteur
intégré, elle s’illumine seulement en l’absence de lumière naturelle, vous offrant confort,
sécurité et économies.

D’une puissance de 7W pour un flux lumineux de 650 lumens, elle est parfaite pour remplacer
une ampoule classique de 60W. Son angle d’éclairage de 200° permet une diffusion homogène
dans les pièces de vie, couloirs, caves, garages, halls d’entrée ou zones de passage.
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Disponible en blanc chaud (3000K) pour une ambiance cosy ou en blanc froid (6500K) pour un
éclairage fonctionnel. Son design en aluminium et PVC assure durabilité et dissipation
thermique efficace. L’ampoule n’est pas dimmable, mais garantit une longue durée de vie de
30 000 heures.

Caractéristiques techniques Caractéristique Valeur Type de culot E27 Puissance 7W
Équivalence incandescente 60W Lumens 650 lm Température de couleur 3000K (chaud) / 6500K
(froid) Angle d’ouverture 200° Tension d’entrée 175–265V Fréquence 50/60 Hz Indice de
protection IP20 Matériau Aluminium et PVC Dimensions Ø 60 x 110 mm Dimmable Non Type
d’usage Intérieur Température de fonctionnement -20ºC à +40ºC Durée de vie 30 000 heures
Capteur intégré Crépusculaire (allumage auto) Certificats CE, RoHS Garantie 3 ans  

  

caractéristiques du produit :  

Tension d'entrée: 230 Volts
Température: -20°C / +40°C
Puissance équivalente: 56 Watts
Puissance Réelle LED: 7 Watts
Normes: CE, RoHS
Matériaux: Aluminium et PVC
IP (Indice de Protection): IP20
Hauteur: 110mm
Garantie: 3 ans
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz
Flux lumineux par Watts: 93 lm/W
Flux lumineux: 650 lumen
Finition: Opaque
Détecteur de mouvement: Non
Durée de vie: 25 000 Heures
Dimension du produit: Ø60x110mm
Culot: E27 (Gros culot à visser)
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6500K - Blanc Chaud 3000K
Consommation d'énergie: 7 kWh/1000h
Compatible avec un variateur: Non
Classe énergétique: F
Angle de diffusion: 200°

  

Attributs du produit :  

Couleur d'éclairage: Blanc Froid 6500K, Blanc Chaud 3000K
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Galerie de produits :  
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