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Collerette orientable inox 
  

Description brève du produit :  

Collerette orientable inox s'encastre facilement
dans vos plafond.
La Collerette orientable inox est compatible
avec les ampoules gU10 et MR16 compatible
ou non avec variateur.

  

Codes produits :  

Référence collerette-orien-satin
EAN13 : 3800156651715

  

Description du produit :  

- Caractéristiques de cette Collerette orientable inox :

Compatible ampoule GU10 et MR16
Collerette orientable
Température de fonctionnement: -30 degrés - + 50 degrés
Diamètre extérieur: ?80mm
Taille intérieur(Perçage): ?75mm
Profondeur : 25mm

Indice de protection: IP20
Durée de vie: 50.000 heures
Certificat CE & RoHS

2 ans de garantie pour cette Collerette orientable inox compatible ampoule GU10 et MR16.

  

caractéristiques du produit :  
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Tension d'entrée: 230 Volts
Puissance équivalente: 32W (4W), 40W (5W), 48W (6W) ou 56W '7W) selon l'option
Puissance Réelle LED: 4W, 5W, 6W ou 7W selon l'option
Normes: CE, RoHS
IP (Indice de Protection): IP20
Garantie: 2 ans
Détecteur de mouvement: Non
Durée de vie: 25 000 Heures
Culot: GU10 et MR16/GU5.3
Consommation d'énergie: 6 kWh/1000h

  

Attributs du produit :  

  

Galerie de produits :  
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