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Projecteur stade 1000W IP65 avec laser 
  

Description brève du produit :  

Projecteur Stade 1000W IP65 avec Laser :
L'Éclairage Ultime pour Votre Terrain de
Sport

Le Projecteur Stade 1000W IP65 avec Laser
est une solution d’éclairage haut de gamme
conçue pour les terrains de sport et grands
espaces nécessitant une luminosité puissante
et uniforme. Avec une efficacité lumineuse
exceptionnelle de 150 000 lumens et une
consommation énergétique optimisée, il
remplace efficacement les anciens projecteurs
halogènes. Ce projecteur à lumière froide
(6000K) garantit une visibilité parfaite, même
dans les conditions les plus exigeantes. Sa
conception robuste et durable, associée à des
protections avancées, en fait l’allié idéal pour
des performances d'éclairage fiables et sûres.

Nous proposons également des études
d'éclairage personnalisées pour répondre à vos
besoins spécifiques en Lux. Contactez-nous au
0620260842 pour en savoir plus.

  

Codes produits :  

Référence PROJ-stade-1000W-IP65
EAN13 : -

  

Description du produit :  

Projecteur Stade 1000W IP65 avec Laser : La Performance et la Fiabilité pour Tous Vos
Projets d’Éclairage Extérieur 

Transformez l’éclairage de vos terrains de sport, stades ou zones industrielles avec le
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Projecteur Stade 1000W IP65 avec Laser, conçu pour offrir une luminosité impressionnante
tout en restant écoénergétique. Doté de la technologie LED de pointe Lumileds et d’un
driver Mean Well, ce projecteur offre une performance optimale avec une longue durée de vie de
50 000 heures. Avec une lumière Blanc Froid 6000K, il garantit une visibilité claire et uniforme,
idéale pour les compétitions sportives, événements nocturnes ou éclairages de sécurité.

Un Éclairage Puissant et Uniforme 

Avec une efficacité lumineuse de 150 lm/W, ce projecteur offre une puissance totale de 150 000
lumens, idéale pour éclairer de vastes espaces en toute clarté. L’angle de faisceau de 25°
assure une couverture lumineuse précise et ciblée, minimisant les pertes lumineuses. Grâce à
son laser intégré, l’installation et l’ajustement sont simples, garantissant une orientation parfaite
pour vos besoins spécifiques.

Durabilité et Protection Maximales 

Conçu pour résister aux environnements extérieurs les plus exigeants, le Projecteur Stade
1000W est fabriqué en aluminium robuste avec un indice de protection IP65, le rendant
totalement étanche à la poussière et résistant aux fortes projections d’eau. Il dispose également
d’un indice IK8 pour une haute résistance aux chocs. De plus, il est équipé de multiples
protections :

Protection contre la surchauffe pour éviter les dommages thermiques.
Protection contre les surtensions (6 Kv) pour une meilleure sécurité.
Protection contre la surcharge et les courts-circuits pour une fiabilité accrue.

Optimisation de la Consommation Énergétique 

Avec une efficacité énergétique avancée, ce projecteur consomme uniquement 1000W pour offrir
une luminosité équivalente à un halogène de 8000W. Sa fonction dimmable (1-10V) permet de
régler l’intensité lumineuse en fonction des besoins, offrant ainsi une solution flexible et éco-
responsable.

Études Lumineuses Personnalisées 

Pour garantir une expérience d'éclairage optimale, nous proposons des études lumineuses
personnalisées selon vos besoins en lux. Contactez-nous au 06 20 26 08 42 pour obtenir une
solution sur mesure et maximiser l’efficacité de votre éclairage.

Caractéristiques Techniques

Puissance : 1000W
Type de LEDs : Lumileds
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Flux Lumineux : 150 000 lumens
Efficacité Lumineuse : 150 lm/W
Température de Couleur : Blanc Froid 6000K
Angle d’Éclairage : 25°
Indice de Protection : IP65 (étanche à la poussière et à l'eau)
Résistance aux Chocs : IK8
Durée de Vie : 50 000 heures
Tension d'Entrée : 100-240V AC
Facteur de Puissance : 0.95
Protection Surtension : 6 Kv
Matériaux : Aluminium
Driver : Mean Well
Dimmable : Oui (1-10V)
Dimensions : 930H x 436 x 145 mm
Inclus : Laser pour un ajustement précis
ULR (Upward Light Ratio) : 0% (montage inclinable à 0°)
Température de Fonctionnement : -30°C à +50°C
Certifications : CE, RoHS
Garantie : 5 ans

Points Forts

1. Puissance Exceptionnelle : 150 000 lumens pour un éclairage uniforme et performant.
2. Écoénergétique : Consomme 1000W tout en remplaçant un halogène de 8000W.
3. Conception Robuste : Indice de protection IP65 et IK8 pour une durabilité maximale.
4. Technologie Avancée : Driver Mean Well et LEDs Lumileds pour des performances

optimales.
5. Installation Facile : Laser intégré pour un alignement précis et rapide.
6. Flexibilité : Fonction dimmable 1-10V pour ajuster la luminosité selon vos besoins.
7. Études Lumineuses Personnalisées : Solutions adaptées à vos projets (contact : 06 20

26 08 42).

Utilisations Recommandées 

Le Projecteur Stade 1000W IP65 avec Laser est parfaitement adapté pour :

Stades et Terrains de Sport : Éclairage puissant et uniforme pour les matchs et
entraînements nocturnes.
Zones Industrielles : Sécurité et visibilité optimales pour les entrepôts et chantiers.
Grandes Surfaces Extérieures : Éclairage des parkings, ports ou zones logistiques.
Événements Nocturnes : Concerts, festivals et rassemblements en extérieur.

Adoptez la Puissance et l’Excellence du Projecteur Stade 1000W IP65 avec Laser 
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Avec sa puissance impressionnante, sa robustesse et ses fonctionnalités avancées, ce
projecteur est le choix idéal pour les professionnels à la recherche d'une solution d’éclairage
fiable et performante. Transformez votre éclairage extérieur dès aujourd’hui avec le Projecteur
Stade 1000W IP65 avec Laser et assurez une visibilité optimale, quelles que soient les
conditions.

  

caractéristiques du produit :  

Type de LED: Lumileds
Type de LED: SAMSUNG
Tension d'entrée: 230 Volts
Température de couleur: 6000K
Température: -30°C / +50°C
Puissance équivalente: 8000 Watts
Puissance Réelle LED: 1000 Watts
Protection de survoltage: 6 Kv
Protection contre les impacts IK: 8
Profondeur: 145mm
Poids du produit: 8.500 kg.
Normes: CE, RoHS
Matériaux: Aluminium
IP (Indice de Protection): IP65
Inclus: Driver et laser
Garantie: 5 ans
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz
Flux lumineux par Watts: 150 lm/W
Flux lumineux: 150000 lumen
Finition: Noir
Facteur de puissance: 0.95
Détecteur de mouvement: Non
Durée de vie: 50 000 Heures
Driver: Mean Well
Dimension du produit: H930X436X145mm
CRI: 75
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6000K
Contrôle aérien: Eté et hiver
Consommation d'énergie: 1000 kWh/1000h
Compatible avec un variateur: Oui Dimmable 1-10V
Classe énergétique: D
Angle de diffusion: 25º
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Attributs du produit :  

Couleur d'éclairage: Blanc Froid 6000K
Indice de Protection: IP65 (étanche)
Puissance: 1000 Watts

  

Galerie de produits :  
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