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Projecteur intérieur Triphasé 30W Noir 
  

Description brève du produit :  

Projecteur intérieur Triphasé 30W Noir 

Apportez une lumière de qualité professionnelle
à vos espaces intérieurs avec le Projecteur
intérieur Triphasé 30W Noir. Conçu pour
s’adapter à des rails triphasés, ce projecteur
offre une performance lumineuse exceptionnelle
grâce à ses LEDs Bridgelux et son haut CRI de
90, garantissant une restitution fidèle des
couleurs. Avec ses trois températures de
couleur (3000K, 4500K, 6000K), il s'adapte à
tous vos besoins, qu’il s’agisse d’éclairer une
galerie, un magasin ou un espace de travail.
Durable, élégant et performant, ce projecteur
est un choix idéal pour des solutions
d’éclairage professionnelles.

  

Codes produits :  

Référence PROJ-INT-TRI-30W-NOIR
EAN13 : -

  

Description du produit :  

Mettez en lumière vos espaces avec style et efficacité 

Le Projecteur intérieur Triphasé 30W Noir a été conçu pour offrir un éclairage intérieur haut de
gamme. Compatible avec les rails triphasés, ce projecteur est parfait pour créer des ambiances
lumineuses personnalisées dans des espaces tels que les magasins, les galeries d’art, les
bureaux, ou encore les showrooms. Avec sa puissance de 30W et son flux lumineux
impressionnant de 2680 lumens, il met en valeur chaque détail avec clarté et élégance.

Polyvalence et Adaptabilité 

Grâce à ses trois options de température de couleur (3000K pour une lumière chaude et
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accueillante, 4500K pour un éclairage neutre et naturel, et 6000K pour une lumière blanche et
vive), ce projecteur s’adapte à toutes les exigences esthétiques et fonctionnelles. Son angle
d’ouverture précis de 24° permet de diriger la lumière exactement là où elle est nécessaire, idéal
pour mettre en avant des produits, des œuvres d’art ou des espaces spécifiques.

Qualité et Performance au Rendez-vous 

Doté de LEDs Bridgelux de haute qualité, ce projecteur garantit une luminosité stable et une
efficacité énergétique optimale avec un rendement de 89 lm/W. Son haut indice de rendu des
couleurs (CRI de 90) restitue les teintes de manière naturelle et précise, un critère indispensable
pour les environnements professionnels où les couleurs jouent un rôle clé.

Design Élégant et Moderne 

Avec sa finition noire élégante et ses lignes épurées, le Projecteur intérieur Triphasé 30W Noir
s’intègre parfaitement dans tous les intérieurs contemporains. Fabriqué en aluminium et
polycarbonate de qualité, il offre à la fois légèreté et robustesse, assurant une installation facile et
durable. Sa conception compacte (dimensions : 150 x 169 mm) le rend discret tout en étant
performant.

Durabilité et Fiabilité 

Le Projecteur intérieur Triphasé 30W Noir est conçu pour durer : avec une durée de vie de 30
000 heures et une protection contre les surtensions jusqu’à 2 kV, il est idéal pour une utilisation
quotidienne intensive. De plus, sa classe d’isolation électrique I et son indice de protection IP20
le rendent parfaitement adapté aux environnements intérieurs.

Caractéristiques Techniques

Puissance : 30W
Type de LEDs : Bridgelux
Luminosité : 2680 lm
Efficacité lumineuse : 89 lm/W
Températures de couleur : 3000K (chaude), 4500K (neutre), 6000K (froide)
Indice de rendu des couleurs (CRI) : 90
Angle d'ouverture : 24°
Durée de vie : 30 000 heures
Facteur de puissance : 0.95
Tension d'entrée : 170-240V AC
Installation : Rail triphasé
Indice de protection : IP20
Protection contre les surtensions : 2 kV
Matériaux : Aluminium/PC
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Température de fonctionnement : -20°C ~ +45°C
Dimensions : 150 x 169 mm
Garantie : 3 ans

Applications

1. Magasins et Commerces : Sublimez vos produits avec un éclairage directionnel et
éclatant.

2. Galeries et Expositions : Mettez en valeur vos œuvres d’art ou objets de collection.
3. Bureaux et Espaces Professionnels : Créez un environnement lumineux optimisé pour la

productivité.
4. Showrooms : Donnez vie à vos présentations de produits avec un éclairage d'accentuation

précis.

Pourquoi Choisir le Projecteur intérieur Triphasé 30W Noir ?

Polyvalence lumineuse grâce à ses trois options de température de couleur.
Haute précision d’éclairage avec un angle de faisceau de 24° idéal pour des mises en
lumière ciblées.
Rendu des couleurs fidèle (CRI 90) pour des détails visuels exceptionnels.
Durabilité et fiabilité avec une garantie de 3 ans et une durée de vie de 30 000 heures.
Facilité d’installation sur rails triphasés, offrant flexibilité et adaptabilité à vos besoins.

Commandez dès maintenant 

Ajoutez le Projecteur intérieur Triphasé 30W Noir à votre panier pour profiter d’un éclairage
professionnel, élégant et performant. Avec sa garantie de 3 ans, optez pour un produit fiable et
durable qui transformera vos espaces en véritables vitrines lumineuses. Stock limité –
Commandez vite !

  

caractéristiques du produit :  

UGR: <19
Type de LED: Bridgelux
Tension d'entrée: 230 Volts
Température: -20°C / +50°C
Puissance équivalente: 240 Watts
Puissance Réelle LED: 30 Watts
Protection de survoltage: 2 Kv
Normes: CE, RoHS
Matériaux: Aluminium et Polycarbonate



 

Société Lampe-eclairage-led - 21A rue de terron - 08430
POIX-TERRON - SIRET: 539 730 531 00024 

IP (Indice de Protection): IP20
Garantie: 3 ans
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz
Flux lumineux par Watts: 90 lm/W
Flux lumineux: 2680 lumen
Finition: Noir
Facteur de puissance: 0.95
Détecteur de mouvement: Non
Durée de vie: 30 000 Heures
Dimension du produit: 150X169mm
CRI: 90
Couleur d'éclairage disponibles: Blanc Froid 6000K - Blanc Neutre 4500K - Blanc Chaud 3000K
Compatible avec un variateur: Non
Classe énergétique: F
Classe Isolation Électrique: I
Angle de diffusion: 24°

  

Attributs du produit :  

Couleur d'éclairage: Blanc Chaud 3000K, Blanc Neutre 4500K, Blanc Froid 6000K

  

Galerie de produits :  
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