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Lampe:-cclairage-ledcom

Société Lampe-eclairage-led - 21A rue de terron - 08430
POIX-TERRON - SIRET: 539 730 531 00024

Balise extérieur G9 IP54

Description du produit :

- Caractéristiques de la balise extérieur G9 IP54 :
Tension d'alimentation: 230 Volts

Puissance: de 3W a 6W

Type de culot G9

Indice de protection: IP54
Dimension: 165x103x65mm

Découpe: 160x98mm
Certificat CE & RoHS

Description breve du produit :

La balise extérieur G9 IP54 étanche avec un cadre
gris va vous permettre d'éclairer le lieu que vous
souhaitez comme votre allée de jardin, escaliers,
votre terrasse....

La balise extérieur G9 IP54 accepte toutes les
ampoules a culot G9.

La balise extérieur G9 IP54 est étanche grace a
son indice de protection IP54.

Codes produits :

Référence BALI-EXT-G9-1P54
EAN13 : -

3 ans de garantie pour cette balise extérieur G9 IP54.
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caractéristiques du produit :

Type de LED: G9

Tension d'entrée: 230 Volts
Température: -20°C/ +40°C

Normes: CE, RoHS

Matériaux: Aluminium et PVC

IP (Indice de Protection): IP54
Garantie: 2 ans

Fréguence de fonctionnement: 50-60Hz

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: Blanc Froid 6000K, Blanc Neutre 4500K, Blanc Chaud 2800K

Indice de Protection: IP54 (étanche)

Type de culot: Culot G9

Type d'ampoule: Avec ampoule G9 3W, Avec ampoule G9 5W, Avec ampoule G9 6W dimmable

Galerie de produits :

Notre service client est a votre disposition au 06.20.26.08.42 ou par mail a contact@lampe-eclairage-led.com
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