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Spot extérieur à piquet E27 IP65 – Projecteur
LED étanche avec option ampoule PAR38 12W

  

Description brève du produit :  

Spot extérieur à piquet E27 IP65 – Projecteur
LED étanche avec option ampoule PAR38
12W
Spot extérieur à piquet en aluminium, culot E27,
étanche IP65. Idéal pour éclairer jardins, allées,
terrasses ou façades. Compatible avec
ampoule LED PAR38 12W disponible en
plusieurs couleurs (blanc, rouge, vert, bleu,
orange).

  

Codes produits :  

Référence PIQUET-E27-IP65
EAN13 : -

  

Description du produit :  

Apportez une touche d’éclairage fonctionnelle et décorative avec le spot extérieur à piquet E27
IP65. Conçu en aluminium robuste, ce projecteur résiste aux intempéries grâce à son indice de
protection IP65, idéal pour l’éclairage de jardins, terrasses, façades, vitrines ou événements en
extérieur.
Grâce à son culot universel E27, il est compatible avec les ampoules LED PAR30 et PAR38. En
option, optez pour l’ampoule LED PAR38 12W, disponible en plusieurs couleurs (blanc chaud,
blanc neutre, blanc froid, rouge, vert, bleu, orange). Une solution efficace, économique et
esthétique pour remplacer les anciennes ampoules halogènes jusqu’à 120W.

Bénéfices clients :

Éclairage extérieur puissant et décoratif
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Étanche IP65 pour résister à la pluie et l’humidité

Culot E27 universel compatible avec PAR30/PAR38

Option ampoule LED PAR38 12W, couleurs variées

Aluminium robuste, durable et facile à installer

Avantages clés :
Projecteur en aluminium résistant
Installation facile avec piquet intégré
Indice IP65 pour extérieur
Compatible avec PAR30 et PAR38
Option ampoule LED multicolore
Durée de vie 30 000h

Usages recommandés :
Maison : jardin, terrasse, allées, façade
Professionnel : cafés, restaurants, discothèques, vitrines
Événementiel : spectacles, éclairages temporaires, décorations extérieures

Caractéristiques techniques du spot :

Caractéristiques Détails Mesures Ø 75 x 340 mm Utilisation Extérieur Matériau Aluminium Type
de culot E27 Indice de protection IP65 Compatibilité ampoules PAR30 / PAR38 Certificats CE,
RoHS Garantie 3 ans 

Caractéristiques techniques de l’ampoule PAR38 (option) :

Caractéristiques Détails Mesures Ø 120 x 135 mm Puissance 12W Lumens 1000 lm Angle
d’ouverture 120° Tension d’entrée 220-240V Fréquence 50/60 Hz Culot E27 Matériau ABS
Durée de vie 30 000 h IP IP20 Couleurs disponibles Blanc chaud, blanc neutre, blanc froid,
rouge, vert, bleu, orange Garantie 3 ans  

  

caractéristiques du produit :  

Tension d'entrée: 230 Volts
Température: -30°C / +50°C
Puissance équivalente: 96 Watts
Puissance Réelle LED: 12 Watts
Normes: CE, RoHS
Matériaux: Aluminium
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IP (Indice de Protection): IP65
Garantie: 3 ans
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz
Flux lumineux par Watts: 85 lm/W
Flux lumineux: 1000 lumen
Durée de vie: 30 000 Heures
Dimension du produit: Ø75x324mm
Consommation d'énergie: 12 kWh/1000h
Compatible avec un variateur: Non
Classe énergétique: F
Classe Isolation Électrique: I
Angle de diffusion: 120°

  

Attributs du produit :  

Indice de Protection: IP65 (étanche)
Type de culot: Culot E27 (Gros culot à vis)
Type d'ampoule: Sans ampoule, Avec Ampoule E27 PAR38 12W Blanc Froid, Avec Ampoule
E27 PAR38 12W Blanc Neutre, Avec Ampoule E27 PAR38 12W Blanc Chaud, Avec Ampoule
E27 PAR38 12W Bleu, Avec Ampoule E27 PAR38 12W Rouge, Avec Ampoule E27 PAR38 12W
Vert, Avec Ampoule E27 PAR38 12W Orange

  

Galerie de produits :  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Notre service client est à votre disposition au 06.20.26.08.42 ou par mail à contact@lampe-eclairage-led.com 

http://www.tcpdf.org

